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1. Raison de l'étude 

 

L’étude porte sur l’impact visuel du futur parc éolien du Moulinet vis-à-vis du Château de Liettres. 

Pour réaliser cette analyse, nous avons restitué, à l’aide d’un traitement photogrammétrique par 

corrélation dense, un maillage 3D photo-texturé du site existant. Nous avons sollicité l’Europe Vue 

Du Ciel en tant qu’avionneur afin de survoler la zone concernée. 

Les informations liées à la configuration du terrain sont celles fixées à la date de prise de vue soit en 

date du 18 novembre 2018. 

2. Processus de captation 

 

Caractéristiques de captation : 

La prise de vue a été réalisée en novembre selon les conditions météorologiques propices au vol et la 

captation avec une hauteur solaire idéalement comprise entre 30° et 25°. 

 

Prises de vues verticales : 15 axes à une hauteur de vol de 750m 

Les recouvrements on été de 80% en longitudinal et 60% en latéral. Ces valeurs sont optimales pour 

une restitution photogrammétrique précise. 

La caméra utilisée : Caméra Phase One IXU (100Mpx) + focale 70mm (taille d’image 11608x8708px). 

 

Prises de vues obliques : 26 rotations à une hauteur de vol de 430m avec une inclinaison à 45°. 

Ces prises de vues obliques ont été nécessaires afin de mieux restituer les données verticales. 

La caméra utilisée : Canon 5Dsr (50.3Mpx) + focale 50mm (taille d’image 8688x5792px). 

 

La qualité du pixel natif moyen est de 5cm en vertical et en oblique. 

 

2749 photos ont été utilisées pour réaliser cette numérisation. 

 

 
Couverture photographique verticale (recouvrement 80%long. et 60%lat.) et oblique (360°) 

 

Le traitement a été effectué avec le logiciel Agisoft Photoscan version 1.4.4, logiciel de référence 

pour ce genre de restitution. 

Le traitement photogrammétrique par corrélation dense restitue la canopée - c'est-à-dire 

l’enveloppe – du terrain capté. Il ne restitue pas ce qu’il y a sous et à travers la végétation. 
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Des marqueurs en damier ont été peints au sol avant le passage de l’avion. L’intersection  de chaque 

damier a été relevé au GPS afin d’aider à la reconstitution du terrain en 3D ainsi que de le géo-

référencer. 

                                 
Marqueur peint au sol relevé au GPS   Liste des marqueurs relevé sur le site 

 

 
Schéma montrant le fonctionnement d’un relevé de coordonnées GPS avec une précision centimétrique 
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NOTA : Le traitement photogrammétrique a été entièrement réalisé dans le système de coordonnées 

RGF93 en projection CC50. 

L’ensemble des coordonnées des éléments ajoutés sur la maquette 3D, notamment les éoliennes 

projets et les éoliennes existantes, ont été converties dans le même système de coordonnées à 

savoir RGF93 CC50. 

 

 

 
Disposition des marqueurs afin de couvrir l’ensemble du site 
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3. Rapport de Traitement Photoscan 
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4. Intégration des éoliennes projet sur la maquette restituée 

 

Nous avons modélisé en 3D le modèle d’éolienne prévue à l’échelle 1 selon les plans fournis. 
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Puis nous avons implanté chaque éolienne 3D dans la maquette 3D du terrain selon les coordonnées 

founies. 
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Le site existant ayant été restitué à l’échelle 1 et géo-référencé dans le système de coordonnées 

RGF93 CC50, nous avons converti les coordonnées des éoliennes reprises ci-dessus du Lambert 93 

vers le RGF93 CC50. 

 

Liste des coordonnées en Lambert 93 

 

 

 
Conversion des coordonnées de Lambert 93 vers le RGF93 CC50 

 

Ainsi nous avons pu faire concorder l’implantation des éoliennes-projet avec la maquette 3D du site. 

 

Les éoliennes existantes du parc de la Carnoye ont été repositionnées à leurs emplacements prévus 

sur la maquette 3D grâce à la présence de leur base sur la maquette. 
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5. Résultats 

 

 
Plan de situation du Château de Liettres ; implantation des éoliennes-projet (E.1 à E.8) ; implantation 

des éoliennes existantes du parc de la Carnoye (cercles rouges) 

 

 

 
Localisation des points de vue les plus exposés à l’impact visuel selon maquette 3D photo-texturée 
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Point de vue 1 

 

 
Localisation du point de vue 1 le plus exposé à l’impact visuel selon maquette 3D filaire 

 

 
Vue depuis le château de Liettres (zone boisée) en mode filaire 

 

 
Vue depuis le château de Liettres (zone boisée) en mode texturé 
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Point de vue 2 

 

 
Localisation du point de vue 2 le plus exposé à l’impact visuel selon maquette 3D filaire 

 

 
Vue depuis le château de Liettres (zone boisée) en mode filaire 

 

 
Vue depuis le château de Liettres (zone boisée) en mode texturé 
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Vue depuis le château de Liettres (zone boisée) en mode texturé – exagération des éoliennes visibles 
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Plan de coupe  
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6. Conclusions 

 

- A l’aide de la maquette 3D du terrain à l’échelle 1 géo-référencée dans le système de coordonnées 

RGF93 CC50 ; de la modélisation 3D et l’implantation des éoliennes-projet selon les coordonnées GPS 

fournies et le positionnement de caméras représentant les points de vues les plus défavorables. 

- Les visuels réalisés ont été rendus dans les conditions de visibilité optimale par temps clair et sans 

brouillard ni brume ni pluie. 

Avec ces éléments présentés et concernant le parc du Moulinet, il apparaît qu’une partie des bouts 

des pâles des éoliennes E.2, E.3, E.6, E.7 et E.8 soient légèrement visibles. La Distance entre le 

château de Liettres et l’éolienne visible la plus proche (E.2) est d’environ 4.47km. 

Toujours d’après la maquette 3D, il apparaît que les pâles de deux des éoliennes du parc de la 

Carnoye (plus proche) soient également visibles. 

 


